
HIDRAULI KA PRESAČ  HP - 60
Hidraulič žne prese namenjene su za monta u i

demonta u raznih ma inskih elemenata sa vrstimž š č
naleganjem (biksne, le ajevi, vo ice...) kako u proizvodnimž đ
pogonima tako i u servisnim radionicama. Tako e suđ
pogodne za duboko izvla enje lima, ispravljanje vratila ič
sli no. Zahvaljuju i promenama polo aja radnog stola poč ć ž
visini i velikog hoda klipa omogu ena je obradać
deformisanjem pozicija razli itih gabarita.č Presa je
dvostepena sa brzim hodom za primicanje i sporim hodom za
presovanje. č šRu nim razvodnikom precizno se kontroli e
spu tanje odnosno vra anje klipa. Sila presovanja pode avaš ć š
se prelivnim ventilom max 0 bar. Na zahtev kupca radimo30
hidrauli ne prese drugih gabarita i sila presovanja.č
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Oznaka za poručivanje
Sila presovanja
Hod klipa

Maksimalna visina radnog prostora
Elektromotor
Brzina izvlačenja klipa bez opterećenja
Brzina izvlačenja klipa sa opterećenjem
Pritisak pri brzom hodu
Pritisak pri presovanju
Maksimalni prisak
Radni fluid mineralno ulje
Temperaturna oblast primene
Masa

1,5kW; 3x400V; 50Hz
940 mm

180 mm
60.000 daN
15 - 0200

5,7 mm sec
1 mm sec

50 bar
Max. 300 bar

350 bar
Hidrol HD-46
-20 do +50 C

780 kg

Minimalna visina radnog prostora 110 mm



15 - 0100 15 - 0135 15 - 0150 15 - 0180

80 kN 125 kN 200 kN 320 kN

35 sec 55 sec 70 sec 120 sec

14 sec 34 sec 40 sec 90 sec

200 kg 210 kg 400 kg 420 kg

10 dm3 20 dm3

Elektromotor

Radni fluid mineralno ulje

1,1 kW 380 V 50 Hz 1370 o/min

hidrol HD-46

260 mm 400 mm

160 bar

2,2 dm3/min 4,0 dm3/min

Oznaka za naručivanje

Masa

Sila presovanja

Hod klipa

Zapremina rezervoara

Vreme presovanja

Vreme vraćanja klipa

Maksimalni radni pritisak

Protok pumpe

HIDRAULI KA PRESAČ
Hidraulič žne prese namenjene su za monta u i

demonta u raznih ma inskih elemenata sa vrstimž š č
naleganjem (biksne, le ajevi, vo ice...) kako u proizvodnimž đ
pogonima tako i u servisnim radionicama. Tako e suđ
pogodne za duboko izvla enje lima, ispravljanje vratila ič
sli no. Zahvaljuju i promenama polo aja radnog stola poč ć ž
visini i velikog hoda klipa omogu ena je obradać
deformisanjem pozicija razli itih gabarita. Ru nimč č
razvodnikom precizno se kontroli e spu tanje odnosnoš š
vra anje klipa. Sila presovanja pode ava se prelivnimć š
ventilom max 160 bar. Na zahtev kupca radimo hidrauli neč
prese drugih gabarita i sila presovanja.

Oznaka 15-0100 15-0135 15-0150 15-0180
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