
RU NA PUMPA ZA DIZALICEČ - JEDNOSMERNA
Ru na pumpa za dizalice u kompletu sa cilindrom dizaliceč

jednosmernim ini jednu celinu. Uz nju se isporu uje visokopritisnoč č
crevo du ine 3 metra. Cilindar se posebno naru uje prema potrebnimž č
silama i hodovima. Njena robusna konstrukcija, adekvatno odabrani
materijali, precizna izrada i visokokvalitetan zaptivni materijal su
garancija za dug vek ure aja. Pumpa se isporu uje napunjena uljem iđ č
kao takva je odmah spremna za rad nakon popu tanja vijka za odu ku iš š
pritezanja ru ice za rastere enje.č ć

Oznaka za naručivanje 10-8300 10-8300/1

mineralno ulje

viskozitet

temperatura

588 388

6 dm3 3,5 dm3

24 kg 21 kg

20 do 400 mm2/s

-20 do +80 0C

500/105 bar

3,4/15 cm3/cikl

Dužina L

Masa

60 daN

Fluid

Podešen pritisak na prelivnim ventilima

Protok maziva

Sila na poluzi pri maxpritisku
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RU NA PUMPA ZA DIZALICEČ JEDNOSMERNA SA MANOM.
Ru na pumpa za dizalice u kompletu sa cilindrom dizaliceč

jednosmernim ini jednu celinu. Uz nju se isporu uje visokopritisnoč č
crevo du ine 3 metra. Cilindar se posebno naru uje prema potrebnimž č
silama i hodovima. Njena robusna konstrukcija, adekvatno odabrani
materijali, precizna izrada i visokokvalitetan zaptivni materijal su
garancija za dug vek ure aja. Pumpa se isporu uje napunjena uljem iđ č
kao takva je odmah spremna za rad nakon popu tanja vijka za odu ku iš š
pritezanja ru ice za rastere enje. Na pumpi je postavljen manometar ič ć
tabela sa koje se mo e videti sila u tonama u zavisnosti od pre nikaž č
cilindra i pritiska koji ostvaruje pumpa.

Oznaka za naručivanje 10-8300 M 10-8300/1 M

mineralno ulje

viskozitet

temperatura

588 388

6 dm3 3,5 dm3

24 kg 21 kg

Sila na poluzi pri maxpritisku

500/105 bar

3,4/15 cm3/cikl

Dužina L

Masa

60 daN

Zapremina rezervoara

20 do 400 mm2/s

-20 do +80 0C

Fluid

Podešen pritisak na prelivnim ventilima

Protok maziva
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