
CILINDAR DIZALICE DVOSMERNI
Cilindar dizalice dvosmernog dejstva namenjen je za

podizanje tereta na odre enu visinu. Njegova robusnađ
konstrukcija, precizna izrada i kvalitetan zaptivni materijal
su parametri za dug vek ure aja. Konstrukciono je re en da seđ š
vra anje klipa u po etni polo aj vr i putem dvosmerneć č ž š
pumpe kako bi se savladao blokiraju l koji dr i teretći venti ž
iznad cilindra osiguranim od propadanja. Na izlazu iz
blokiraju eg ventila montira se radi lak e manipulacijeć š
brzovezuju e spojnice NO 6.ć

Na zahtev kupca cilindri mogu biti hodova idrugih
nosivosti.
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PRIVREDNO DRU TVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE  D.O.O.Š

Nosivost Hod D d L L2 Masa

(daN) (kg)

DC 25/65 25.100 65 110 45 235 40 17,6

DC 25/100 25.100 100 110 50 270 40 20,4

DC 40/65 39.200 65 135 75 245 40 26,1

DC 40/100 39.200 100 135 75 280 40 27,7

DC 60/65 61.300 65 155 85 250 40 39,7

DC 60/150 61.300 150 155 85 335 40 43,8

DC 80/65 76.900 65 165 95 255 40 42,1

DC 80/150 76.900 150 165 95 340 40 43,4

DC 100/65 100.500 65 195 105 255 40 52,2

DC 100/200 100.500 200 195 105 390 40 69,9

DC 160/100 157.000 100 240 145 290 50 90,4

DC 200/100 198.700 100 270 175 300 50 102,5

DC 250/100 245.300 100 300 200 312 50 128,7

Tip
(mm)

viskozitet 20 do 400 mm2/s

temperatura -20 do +80 0C

500 bar

max 0,01 m/s

uzduž ose cilindra

Brzina klipa

Smer opterećenja

Fluid

Radni pritisak max

mineralno ulje
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