
AKTUATOR ZA KOREKCIJU E NOG KRETANJAPOPR Č
TRANSPORTNIH TRAKA

Aktuator za korekciju popre nog kretanja transportnihč
traka 90-0250 koristi se za automatsku korekciju popre nogč
skretanja transportne trake odnosno dr anje trake u zadatomž
dijapazonu kretanja koji odgovaraju postavljenim krajnim
detektorima trake. Aktuator radi sinhrono sa startovanjem
transportne trake i montira se na prevojnom dobo u.š

Protok pumpe je mogu e menjati ime se direktnoć č
uti e na osetljivost, brzinu, reagovanja zakretnih cilindara.č
Na cilindrima su ugra eni kontrolno nepovratni ventili kojiđ
ne dozvoljavaju popu tanje istih i kontroli u brzinu kretanja.š š
Po zahtevu kupca aktuator mo e biti i drugih tehni kihž č
karakteristika.

Na isti na in mogu e je vr iti istovremeno korekcijuč ć š
kretanja i automatsko zatezanje trake bez dodatnih tegova.

Oznaka za naručivanje

snaga

Elektromotor napon

broj obrtaja

Sila na klipnjači pri max pritisku 32 000/26 000 daN

Max radni pritisak

0 do 3,8 dm3/minProtok na izlazu iz agregata

Hod cilindra

Radni fluid mineralno ulje

Temperaturna oblast primene

Zapremina rezervara

90 - 0250

1,5 kW

160 bar

50 dm3

200 mm

HIDROL HD-46
_ 20 do +50OC

380 V/50 Hz

1405 o/min

Masa 285 kg
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