
TANDEM AKTUATOR

Tandem aktuator 90-0210 koristi se za sinhrono
spu tanje ili podizanje tereta na odre enu visinu i njegovoš đ
osiguranje u zadatom polo aju. Brzina kretanja klipnja ež č
cilindra se pode ava i konstantna je bez obzira na pritisak uš
sistemu i teret koji deluje na istu.

Komandovanje mo e biti ru no ili daljinsko a naž č
zahtev kupca mo e da radi i automatski pomo u detektoraž ć
polo aja tereta (nivoa). U svom sastavu ima greja  iž č
termoprekida  tako da bezbedno radi i na vrlo niskimč
temperaturama.

Ugradbene mere, nosivost, brzina kretanja i hod
cilindra se prilago ava konkretnim zahtevima kupca.đ

Oznaka za naručivanje

snaga

Elektromotor napon

broj obrtaja

Sila na klipnjači pri maxpritisku 2x17 000/2x13 000 daN

Maxradni pritisak

2,4 dm3/minProtok na izlazu iz agregata

Hod cilindra

Radni fluid mineralno ulje

Temperaturna oblast primene

Zapremina rezervoara

90 - 0210

1,1 kW

140 bar

45 dm3

650 mm

HIDROL HD-46
_ 30 do +50OC

380 V/50 Hz

1370 o/min

Masa 270 kg

Grejač ulja 220 V, 1000 W
_ 30 do +30OCTermostat
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