
PRITISNI PREKIDAČ

Pritisni prekida  je elektrohidrauli ka komponenta iji je zadatak dač č č
po alje informaciju o dostignutom unapred zadatom pritisku uš
hidrauli koj ili u instalaciji za podmazivanje. Spada u grupu klipnihč
pritisnih prekida a gde je u ku i tu sme ten klip koji zahvaljuju ič ć š š  ć
finoj obradi   zaptiva  Ovo re enje je omogu ilo i preciznoj izradi . š ć
izuzetno mal  diferencijaln  hod ure aja  izvanredan rad kako sai i đ i
uljima malog viskoziteta tako i sa viskoznim uljima i mastima za
podmazivanje. Robusno ku i te i kompaktna konstrukcijać š
mogu avaju rad u te kim uslovima kakvi vladaju u elezarama,ć š ž
cementarama na povr inskim kopovim . Pritisak aktiviranjai š a
kontinualno se pode ava , a isporu uje se u koliko se druga ije ne š č č
ugovori na minimalnom pritisku. Pode avanje pritiska se vr i na tajš š
na in to se prvo popusti navrtka OK 27  a zatim dotezanjem odnosnoč š
odvijanjem  OK 24 pove ava odnosno smanjuje pritisakvijka ć
aktiviranja prit prekida a.isnog č

Oznaka za naručivanje 10 - 0300 10 - 0320 10 - 0325

ulje viskoziteta

mast konzist.br.

temperatura

Radni pritisak 50 - 200 bar 100 - 400 bar 15 - 60 bar

Priključni otvor

Učestalos uključivanja

Maksimalan napon

Maksimalna struja

Masa

Fluid

>13 mm2/s

NLGI <3

-30 ; +80 0C

G1/4"

120 cikl/min

250 V

10 A

1,1 kg

SIMBOL:

52

32

G "1/4

OK24

OK 27

22.5

30 5

7335

30

6,5

6

37


