
RU NI PI TOLJ ZA PODMAZIVANJEČ Š

Ručni pištolj
komplet

Ručni pištolj
Obrtni

priključak

11-1500 11-1510 11-1520

Mast NLGI

temperatura

Radni pritisak max.

R1/4" kon. G1/4" R1/4" kon.

1,3 kg 1,0 kg 0,3 kg

Naziv

500 bar

Priključni otvori

Masa

Oznaka za naručivanje

Fluid
< 3

-30 ; +80 0C

Ru ni pi tolj za podmazivanje mastima koristi se zač š
pojedina no podmazivanje u pogonima,  remontnim ič
servisnim radionicama. Povezuje se crevom visokog
pritiska sa odgovaraju im elektromotornim ilić
pneumatskim agregatom. Zbog svoje robusne
konstrukcije mo e da radi u najte im radnim uslovima.ž ž
Isporu uje se u verziji sa ili bez obrtnog  priklju ka.č č
Obrtni priklju ak omogu uje nesmetano zakretanječ ć
pi tolja oko   i na taj na in rukovanje pi toljem ješ č štri ose
veoma lagano bez obzira na veliku krutost creva na
visokim pritiscima. Uz pi tolj se isporu uje iš č
odgovaraju e crevo du ine 350 mm za podmazivanjeć ž
nepristupa nih mesta.č
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