
1. KONTAKT OTVARA  PRI  PADU PROTOKA
    ISPOD GRANI^NE VREDNOSTI

POKAZIVA^ PROTOKA

  Pokaziva~ protoka  namenjen je za ugradnju u sisteme za
podmazivanje i hla|enje gde je neophodna kontrola protoka.
Kontrola je vizuelna preko skala izba`darenih u procentima i
elektri~na preko induktivnog dava~a. Pode{avanje ure|aja je
veoma jednostavno.  Po monta`i ure|aja sistem se pusti u rad  i
popusti osiguravaju}a navrtka. Okretanjem osovinice za
pode{avanje opsega protoka  podesi se polo`aj crne kazaljke na
100% pri nominalnom protoku pumpe. Smer okretanja osovinice
odgovara smeru pomeranja kazaljke. Zatim se dotegne
osiguravaju}a navrtka kako bi fiksirala zadati protok.  Na taj na~in
je postignut {irok opseg pode{avanja pokazivanja ure|aja kao i
ve}a osetljivost na promenu protoka. Elektri~na kontrola se vr{i
induktivnim dava~em koji je pode{en da signalizira (isklju~uje
kontakt) kada protok zbog neke neispravnosti u instalaciji padne
ispod 70% od nominalnog. Na zahtev kupca mo`e da se isporu~i
uredjaj sa drugim ta~kama signalizacije.

Oznaka za naru~ivanje 10 - 0850 10 - 0850/1

ulje viskoziteta

temperatura

Radni pritisak

Nominalni protok 30-100 dm3/min 10-35 dm3/min

Opseg kontrole protoka 15-100 dm3/min 5-45 dm3/min

Priklju~ni otvori

napon

struja

tip
Masa

Fluid

3,2 kg

13 - 800 mm2/s

-30 ; +80 0C

Indukt. dava~

12 - 24 V DC

M33x2

0,5-15 bar

200 mA

NO PNP

Simbol

8


